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repousse fourrage hydraulique
Meilleur ingestion du fourrage

Le repousse-maïs CRD est fixé sur un racleur qui est utilisé 
comme propulseur de brosses rotatives. Ce sont elles 
qui ramènent la ration sur la table d’alimentation,  à l’aller 
comme au retour.

Une programmation permet de choisir le cycle et les heures 
de passage de l’appareil, qui peut fonctionner de jour comme 
de nuit.

La fiabilité des racleurs CRD et leur simplicité de mise en 
œuvre et d’utilisation garantissent le fonctionnement de notre 
repousse-maïs. Il reste un des outils d’aide à l’alimentation les 
moins coûteux du marché, s’installant dans des installations 
neuves ou dans des bâtiments existants.
Accessoires
• Une ou deux brosses fixées à l’extrémité des bras du racleur, selon que l’aliment soit des deux côtés ou d’un seul
• Sabot en oblique à l’avant des brosses permettant de dégager partiellement l’ensilage
• Largeur minimum du couloir d’alimentation de 2,80m.

avec ce système de repousse fourrage automatique programmée de la ration, vos vaches ont 
du fourrage en permanence, sans que cela ne vous donne plus de travail. 
grâce à la repousse automatique 24h/24 et 7j/7, il ne reste plus de maïs ou de foin sur le 
couloir d’alimentation.

Des brosses aux fibres résistant à l’acidité de 
l’ensilage sont fixées sur les bras du racleur, 
entraînées par la force centrifuge.
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• augmentation de l’ingestion de fourrage  
  et amélioration de la production de lait
• Économies de main d’œuvre et entretien réduit
• moins de perte de fourrage
• Coûts de fonctionnement très faibles

• Diminution du stress des animaux. Les vaches  
  dominées ont aussi un fourrage appètent.
• Distance de la brosse au cornadis réglable
• amélioration du bien-être et de la  
  circulation des vaches


